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KARTA KATALOGOWA

TROJFAZOWY WSKAZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ S-238-A
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e Elektroniczny tréjfazowy wskaznik energii elektrycznej Model S-238-A —pozwala bezposrednio i doktadnie

zmierzy¢ pobrang energie czynng,
e Wskaznik stuzy do pomiaru tréjfazowego poboru energii czynnej o czestotliwosci znamionowej 50Hz/ 60Hz.

e Wskaznik wyposazony w ztgcze impulsowe.

Produkt Model | Doktadno$¢* Napiecie znamionowe Prad znamionowy
(maksymalny)
wskaznik tréjfazowy S-238-A 1.0 3X230/400v 5(100)A

* Urzadzenie przeznaczone jest do monitorowania i kontroli zuzycia energii.
Wskazania urzadzenia nie stanowig podstawy do rozliczen finansowych i moga réini¢ sie od wskazan licznika
rozliczeniowego operatora sieci energetycznej ze wzgledu na rdéznice konstrukcyjne urzgdzen, warunki instalacji oraz

metodyke pomiaru.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa:

e Instalacja, konserwacja i ewentualna wymiana tego urzadzenia musi by¢é wykonywana wytacznie przez
wykwalifikowang i uprawniong osobe.

e Nalezy zastosowac sie do wszystkich odnosnych lokalnych, regionalnych i krajowych regulacji podczas
instalacji, uzywania, konserwacji oraz wymiany urzadzenia.

e Otwarcie lub jakakolwiek inna ingerencja w urzadzenie powoduje utrate gwarancji.

e Obcigzenia przekraczajgce wartosci podane od Producenta mogg spowodowaé uszkodzenie samego

urzadzenia, jak i podtgczonych uktadow elektrycznych.
e Eksploatacja i montaz urzadzenia jest dozwolona wytacznie z uwzglednieniem warunkéw zawartych w

instrukcji i innych dokumentach dotyczacych produktu.
e Przed przystgpieniem do pracy nalezy odtgczyc¢ zasilanie urzadzenia.
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WYMIARY:

PODtACZENIE:

zacisk opis
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1/2 Li-fazal

In - wejscie
—— OUT - wyjscie
th 3/4 L2-faza2
24 In - wejscie

OUT - wyjscie
5/6 L3-faza3

In - wejscie

OUT - wyjscie
7/8 N - przewdd neutralny

In - wejscie, OUT - wyjscie
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23/24 Ztacze impulsowe

out
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DATA SHEET

THREE-PHASE ELECTRICITY INDICATOR S-238-A
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e Electronic three-phase electricity indicator Model S-238-A -allows you to directly and accurately measure the
active energy consumed,

e The indicator is used to measure three-phase active energy consumption with a rated frequency of 50Hz/
60Hz.

e Indicator equipped with pulse connector.

Rated t
Pproduct Model | Accuracy* Rated voltage ated curren
(maximum)
three phase indicator S-238-A 1.0 3X230/400v 5(100)A

* The device is intended for monitoring and controlling energy consumption.
The readings provided by the device should not be used for billing purposes and may differ from those of the
utility company's revenue meter due to differences in device design, installation conditions, and measurement
methodology.

Safety information:

e Installation, maintenance and possible replacement of this appliance must only be carried out by a qualified
and authorised person.

e All relevant local, regional and national regulations must be complied with when installing, using, maintaining
and replacing the unit.

e Opening or otherwise tampering with the unit will void the warranty.

e Loads exceeding the values specified from the manufacturer may damage the device itself as well as the
connected electrical systems.

e Operation and assembly of the device is only permitted in accordance with the conditions contained in the
manual and other product documents.

e Disconnect the power supply to the appliance before starting work.
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DIMENSIONS:
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CONNECTION:
L1 L2 L3 N zacisk opis
" l l l l 1/2 Ll1-fazal
1 3 5 7 In - wejscie
A OUT - wyjscie
JLkwh 3/4 L12-faza2
23 24 In - wejscie

OUT - wyjscie
5/6 L3-faza3
In - wejscie
OUT - wyjscie
7/8 N - przewdd neutralny
In - wejscie, OUT - wyjscie

23/24 Ziacze impulsowe

out
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