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KARTA KATALOGOWA

WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE PR8HM TYP B

>
T

Wytacznik réinicowopradowy PR8HM TYP B - to elektryczne urzadzenie
zabezpieczajgce, do obwodoéw zasilajgcych falowniki (przeksztattniki energoelektroniczne)
oraz wszystkich instalacjich, w ktérych mozna sie spodziewac pradéw réznicowych statych

wygtadzonych.

Stuzy do ochrony ludzi przed porazeniem pradem elektrycznym przy dotyku posrednim i
bezposrednim, ogranicza takze skutki uszkodzenia urzadzenii innych niepozgdanych zdarzen.

Wytacznik réznicowopragdowy PR8HM TYP B wykonanie sg zgodnie z normg IEC/EN 61008-1
raz IEC/EN 64243.

Produkt moze by¢ montowany wytgcznie przez osoby uprawione. Przed montazem nalezy

odfaczy¢ zasilanie.
Bezpieczny i tatwy montaz na szynie TH35 za pomocg plastikowych klipséw.
Celem poprawy bezpieczenstwa uzytkowania wyposazony w czytelny wskaznik zadziatania.

Wytacznik réznicowopradowy PR8HM TYP B - wyposazone sg przycisk TEST stuzacy do
sprawdzania poprawnosci wewnetrznego dziatania urzgdzenia — test nalezy wykonywac co 30

dni.
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WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE PRS8HM TYP B

PAKOWANIE | OZNACZENIE

numer katalogowy nazwa seria EAN opakowanie
PR8HM 4P 40A 30mA typ B Wytacznik réznicowopradowy 40A,30mA,4pola typ B PR8HM 5901122682424 1szt
PR8HM 4P 63A 30mA typ B Wytacznik réznicowopradowy 63A,30mA,4pola typ B PR8HM 5901122682431 1 szt
PR8HM 4P 40A 100mA typ B Wytacznik réznicowopradowy 40A 100 mA,4pola typ B PR8HM 5901122683582 1 szt
PR8HM 4P 25A 100mA typ B | Wytacznik réznicowopradowy 25A 100 mA,4pola typ B PR8HM 5901122687528 1 szt
PR8HM 4P 25A 300mA typB Wytacznik réznicowopradowy 25A,300mA,4pola typ B PR8HM 5901122682455 1 szt
PR8HM 4P 40A 300mA typ B Wytacznik réznicowopradowy 40A,300mA,4pola typ B PR8HM 5901122682448 1 szt
WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE PRS8HM TYP B
CECHY ELEKTRYCZNE
prad znamionowy | znamionowy prad | | . zna,n,1 ionowa. . napiecie izolécja .stopieh .
numer katalogowy typ In o Uimp | zdolnos¢ %alqcznlal Wnowe znam1on'o zanieczyszczeni
wytaczania Im=1Am wa Ui a
PR8HM 4P 40A 30mA typ B B 40A 30mA 4,5kV 10kA 400V 500V 2
PR8HM 4P 63A 30mA typ B B 63A 30mA 4,5kV 10kA 400V 500V 2
PR8HM 4P 40A 100mA typ B B 40A 100mA 4,5kV 10kA 400V 500V 2
PR8HM 4P 25A 100mA typ B B 25A 100mA 4,5kV 10kA 400V 500V 2
PR8HM 4P 25A 300mA typB B 25A 300mA 4,5kV 10kA 400V 500V 2
PR8HM 4P 40A 300mA typ B B 40A 300mA 4,5kV 10kA 400V 500V 2

WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE PRSHM TYP B

CECHY MECHANICZNE | MONTAZOWE

. zywotnos¢ elektryczna: 2000

. zywotnos¢ mechaniczna: 4000

. wskaznik pozycji pracy: tak

. stopien ochrony: IP 20

. temp. sktadowania: -30/+70°C
. temp. pracy: -30/+50°C

. maksymalny przekréj przewoddéw taczeniowych:25 mm?2

. moment dokrecenia zaciskdéw tgczeniowych: 3Nm

. mozliwos¢ podtgczenia za pomocg szyn grzebieniowych: tak
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SCHEMAT PODtACZENIA | WYMIARY
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DATA SHEET

RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKERS PR8HM TYPE B

3
HHT

Residual current circuit breaker PR8HM TYPE B - is an electrical protective device, for circuits
supplying inverters (power electronic converters) and all installations where smoothed DC
residual currents can be expected.

It is used to protect people from electrocution by direct and indirect contact, also reduces the
effects of damage to equipment and other unwanted events.

Residual current circuit breaker PRBHM TYPE B performance is in accordance with IEC/EN
61008-1 once IEC/EN 64243.

The product may only be installed by authorized persons. Disconnect the power supply before

installation.
Secure and easy mounting on TH35 busebar with plastic clips.
In order to improve the safety of use, equipped with an easy-to-read trip indicator.

Residual current circuit breaker PR8HM TYPE B are equipped with a TEST button for checking
the correctness of the internal operation of the device - the test should be performed every

30 days.
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RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKERS PR8HM TYPE B

PACKAGING AND MARKING

Catalog number Name Series EAN Packa
ge
PR8HM 4P 40A 30mA type B Residual current circuit breaker 40A, 30mA, 4 fields type B PR8HM 5901122682424 1 pc.
PR8HM 4P 63A 30mA type B Residual current circuit breaker 63A, 30mA, 4 fields type B PR8HM 5901122682431 1 pc.
PR8HM 4P 40A 100mA type B | Residual current circuit breaker 40A, 100mA, 4 fields type B PR8HM 5901122683582 1 pc.
PR8HM 4P 25A 100mA type B | Residual current circuit breaker 25A, 100mA, 4 fields type B PR8HM 5901122687528 1pc.
PR8HM 4P 25A 100mA type B | Residual current circuit breaker 25A, 100mA, 4 fields type B PR8HM 5901122687528 1 pc.
PR8HM 4P 25A 300mA type B Residual current circuit breaker 25A, 300mA, 4 fields type B PR8HM 5901122682455 1pc.
PR8HM 4P 40A 300mA type B | Residual current circuit breaker 40A, 300maA, 4 fields type B PR8HM 5901122682448 1 pc.

RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKERS PR8HM TYPE B

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Catalog number Type Current Nominal Uimp Rated Voltage | Insulation | degree of
rated current switching rated rated pollution
In differential capacity
current and
off Im=1Am

PR8HM 4P 40A 30mA type B B 40A 30mA 4,5kvV 10kA 400V 500V 2
PR8HM 4P 63A 30mA type B B 63A 30mA 4,5kv 10kA 400V 500V 2
PR8HM 4P 40A 100mA type B B 40A 100mA 4,5kv 10kA 400V 500V 2
PR8HM 4P 25A 100mA type B B 25A 100mA 4,5kvV 10kA 400V 500V 2
PR8HM 4P 25A 300mA type B B 25A 300mA 4,5kV 10kA 400V 500V 2
PR8HM 4P 40A 300mA type B B 40A 300mA 4,5kV 10kA 400V 500V 2

VCX sp. z 0.0. siedziba: Plac Wolnica 13 lok.10, 31-060 Krakow, woj. matopolskie
KRS 0000700160, NIP 6762537948 tel. +48 515 999 919




CX/

www.vcx.com.pl

RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKERS PR8HM TYPE B

MECHANICAL AND MOUNTING CHARACTERISTICS

electrical life: 2000

mechanical life: 4000

operating position indicator: yes

degree of protection: IP 20

storage temp: -30/+70°C

operating temp: -30/+50°C

maximum cross-section of connecting wires:25 mm2

tightening torque of connecting terminals: 3Nm

WIRING DIAGRAM AND DIMENSIONS
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