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KARTA KATALOGOWA

WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE PR8HM 10kA TYP A/AC

Wytaczniki réznicowopradowe linii PRSHM 10kA typu A/AC stosuje sie w obwodach
elektrycznych zasilanych prgdem 50/60 Hz o napieciu znamionowym 230 V dla wytgcznikow
dwu polowych i 400 V dla wytgcznikéw czteropolowych i pragdzie znamionowym 25 A do 63 A.

Stuzy do ochrony ludzi przed porazeniem prgdem elektrycznym przy dotyku posrednim i
bezposrednim, ogranicza takze skutki uszkodzenia urzadzen i innych niepozadanych zdarzen,
w tym — lecz nie wytgcznie - mozliwosci powstania pozaru. Znajduje zastosowanie w
budownictwie i przemysle.

Wytacznik réznicowopradowy PR8HM 10kA TYP A/AC wykonanie sg zgodnie z norma IEC/EN
61008-1 oraz IEC/EN 64243.

Produkt moze by¢ montowany wytgcznie przez osoby uprawione. Przed montazem nalezy
odfaczy¢ zasilanie.

Bezpieczny i tatwy montaz na szynie TH35 za pomocg plastikowych klipséw.
Celem poprawy bezpieczenstwa uzytkowania wyposazony w czytelny wskaznik zadziatania.

Wytacznik réznicowopradowy PR8HM 10kA TYP A/AC - wyposazone sg przycisk TEST stuzgcy
do sprawdzania poprawnosci wewnetrznego dziatania urzadzenia — test nalezy wykonywaé co
30 dni.
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WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE PR8HM TYP A/AC - PAKOWANIE | OZNACZENIE

NUMER KATALOGOWY SERIA SZTUK W OPAKOWANIU

PR8HM 2P 10kA 16A 30mA typ A PR8HM 6
PR8HM 2P 10kA 16A 100mA typ A PR8HM 6
PR8HM 2p 10kA 16A 300mA typ A PR8HM 6

PR8HM 2P 10kA 25A 30mA typ A PR8HM 6
PR8HM 2P 10kA 25A 100mA typ A PR8HM 6
PR8HM 2p 10kA 25A 300mA typ A PR8HM 6

PR8HM 2p 10kA 40A 30mA typ A PR8HM 6
PR8HM 2p 10kA 40A 100mA typ A PR8HM 6
PR8HM 2p 10kA 40A 300mA typ A PR8HM 6
PR8HM 2P 10kA 16A 30mA typ AC PR8HM 6
PR8HM 2P 10kA 16A 100mA typ AC PR8HM 6
PR8HM 2P 10kA 16A 300mA typ AC PR8HM 6
PR8HM 2P 10kA 25A 30mA typ AC PR8HM 6
PR8HM 2P 10kA 25A 100mA typ AC PR8HM 6
PR8HM 2P 10kA 25A 300mA typ AC PR8HM 6
PR8HM 2P 10kA 40A 30mA typ AC PR8HM 6
PR8HM 2P 10kA 40A 100mA typ AC PR8HM 6
PR8HM 2P 10kA 40A 300mA typ AC PR8HM 6

PR8HM 4P 10kA 25A 30mA typ A PR8HM 3
PR8HM 4P 10kA 25A 100mA typ A PR8HM 3
PR8HM 4P 10kA 25A 300mA typ A PR8HM 3

PR8HM 4P 10kA 40A 30mA typ A PR8HM 3
PR8HM 4P 10kA 40A 100mA typ A PR8HM 3
PR8HM 4P 10kA 40A 300mA typ A PR8HM 3

PR8HM 4P 10kA 63A 30mA typ A PR8HM 3
PR8HM 4P 10kA 63A 100mA typ A PR8HM 3
PR8HM 4P 10kA 63A 300mA typ A PR8HM 3
PR8HM 4P 10kA 25A 30mA typ AC PR8HM 3
PR8HM 4P 10kA 25A 100mA typ AC PR8HM 3
PR8HM 4P 10kA 25A 300mA typ AC PR8HM 3
PR8HM 4P 10kA 40A 30mA typ AC PR8HM 3
PR8HM 4P 10kA 40A 100mA typ AC PR8HM 3
PR8HM 4P 10kA 40A 300mA typ AC PR8HM 3
PR8HM 4P 10kA 63A 30mA typ AC PR8HM 3
PR8HM 4P 10kA 63A 100mA typ AC PR8HM 3
PR8HM 4P 10kA 63A 300mA typ AC PR8HM 3
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WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE PRS8HM TYP A/AC

CECHY ELEKTRYCZNE

wytrzymatosé . . PP o iz napigcie
NAZWA zwarciowa p'rqd prad znamion. typ Vstomen N Zywotnost zywnn.osc zZnamionowe Uimp Ui czestotliwosé
Inc=iac znamionowy In zanieczyszczenia | elektrczna | mechaniczna e

PR8HM 2P 10ka 16A 30mA typ A 10ka 16A 30mA typ A 2 4000 10000 230V 6kV 500V 50/60Hz
PR8HM 2P 10ka 16A 100mA typ A 10ka 16A 100mA typ A 2 4000 10000 230V 6kv 500V 50/60Hz
PR8HM 2p 10ka 16A 300mA typ A 10ka 16A 300mA typ A 2 4000 10000 230V 6kV 500V 50/60Hz

PR8HM 2P 10ka 25A 30mA typ A 10ka 25A 30mA typ A 2 4000 10000 230V 6kv 500V 50/60Hz
PR8HM 2P 10ka 25A 100mA typ A 10ka 25A 100mA typ A 2 4000 10000 230V 6kv 500V 50/60Hz
PR8HM 2p 10ka 25A 300mA typ A 10ka 25A 300mA typ A 2 4000 10000 230V 6kV 500V 50/60Hz

PR8HM 2p 10ka 40A30mAtyp A 10ka 40A 30mA typ A 2 4000 10000 230V 6kV 500V 50/60Hz
PR8HM 2p 10ka 40A 100mA typ A 10ka 40A 100mA typ A 2 4000 10000 230V 6kVv 500V 50/60Hz
PR8HM 2p 10ka 40A 300mA typ A 10ka 40A 300mA typ A 2 4000 10000 230V 6kV 500V 50/60Hz
PR8HM 2P 10ka 16A 30mA typ AC 10ka 16A 30mA typ AC 2 4000 10000 230V 6kv 500V 50/60Hz
PR8HM 2P 10ka 16A 100mA typ AC 10ka 16A 100mA typ AC 2 4000 10000 230V 6kv 500V 50/60Hz
PR8HM 2P 10ka 16A 300mA typ AC 10ka 16A 300mA typ AC 2 4000 10000 230V 6kV 500V 50/60Hz
PR8HM 2P 10ka 25A 30mA typ AC 10ka 25A 30mA typ AC 2 4000 10000 230V 6kv 500V 50/60Hz
PR8HM 2P 10ka 25A 100mA typ AC 10ka 25A 100mA typ AC 2 4000 10000 230V 6kV 500V 50/60Hz
PR8HM 2P 10ka 25A 300mA typ AC 10ka 25A 300mA typ AC 2 4000 10000 230V 6kV 500V 50/60Hz
PR8HM 2P 10ka 40A 30mA typ AC 10ka 40A 30mA typ AC 2 4000 10000 230V 6kVv 500V 50/60Hz
PR8HM 2P 10ka 40A 100mA typ AC 10ka 40A 100mA typ AC 2 4000 10000 230V 6kV 500V 50/60Hz
PR8HM 2P 10ka 40A 300mA typ AC 10ka 40A 300mA typ AC 2 4000 10000 230V 6kV 500V 50/60Hz

PR8HM 4P 10ka 25A 30mA typ A 10ka 25A 30mA typ A 2 4000 10000 400V 6kV 500V 50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 25A 100mA typ A 10ka 25A 100mA typ A 2 4000 10000 400v 6kV 500V 50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 25A 300mA typ A 10ka 25A 300mA typ A 2 4000 10000 400V 6kv 500V 50/60Hz

PR8HM 4P 10ka 40A 30mA typ A 10ka 40A 30mA typ A 2 4000 10000 400V 6kv 500V 50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 40A 100mA typ A 10ka 40A 100mA typ A 2 4000 10000 400V 6kV 500V 50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 40A 300mA typ A 10ka 40A 300mA typ A 2 4000 10000 400V, 6kv 500V 50/60Hz

PR8HM 4P 10ka 63A 30mA typ A 10ka 63A 30mA typ A 2 4000 10000 400V 6kv 500V 50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 63A 100mA typ A 10ka 63A 100mA typ A 2 4000 10000 400V 6kV 500V 50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 63A300mA typ A 10ka 63A 300mA typ A 2 4000 10000 400V 6kv 500V 50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 25A 30mA typ AC 10ka 25A 30mA typ AC 2 4000 10000 400V 6kv 500V 50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 25A 100mA typ AC 10ka 25A 100mA typ AC 2 4000 10000 400v 6kV 500V 50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 25A 300mA typ AC 10ka 25A 300mA typ AC 2 4000 10000 400V 6kv 500V 50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 40A 30mA typ AC 10ka 40A 30mA typ AC 2 4000 10000 400v 6kV 500V 50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 40A 100mA typ AC 10ka 40A 100mA typ AC 2 4000 10000 400V 6kV 500V 50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 40A 300mA typ AC 10ka 40A 300mA typ AC 2 4000 10000 400V 6kv 500V 50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 63A 30mA typ AC 10ka 63A 30mA typ AC 2 4000 10000 400V 6kV 500V 50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 63A 100mA typ AC 10ka 63A 100mA typ AC 2 4000 10000 400V 6kV 500V 50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 63A 300mA typ AC 10ka 63A 300mA typ AC 2 4000 10000 400V 6kv 500V 50/60Hz

WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE PR8HM TYP A/AC

CECHY MECHANICZNE | MONTAZOWE

cechy mechaniczne montaz
L. maksymalny moment mozliwos¢
wskaznik L . . .
.| stopien temp. temp. przekrdj dokrecenia | podtaczenia za
pozycji . L
ochrony skfad. pracy przewodow zaciskéw pomoca szyn
pracy . . L
faczeniowych |taczeniowych | grzebieniowych
tak IP 20 -30/+70°C |-30/+50°C 25 mm?2 3Nm tak
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DATA SHEET

RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKERS PR8HM 10kA TYPE A/AC
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Residual current circuit breakers line PR8HM 10kA type A/AC are used in electrical circuits
supplied with 50/60 Hz current with a rated voltage of 230 V for two-pole circuit breakers
and 400 V for four-pole circuit breakers and a rated current of 25 A to 63 A.

It is used to protect people against electric shock from direct and indirect contact, and also
limits the effects of damage to equipment and other unwanted events, including but not
limited to the possibility of fire. It is used in construction and industry.

Residual current circuit breaker PR8HM 10kA type A/AC are performed in accordance with
IEC/EN 61008-1 and IEC/EN 64243.

The product can be installed only by authorized persons. Disconnect the power supply before
installation.

Safe and easy installation on TH35 busebar with plastic clips.
To improve the safety of use equipped with an easy-to-read trip indicator.

Residual current circuit breaker PR8HM 10kA TYPE A/AC - are equipped with a TEST button
for checking the correctness of the internal operation of the device - the test should be
performed every 30 days.
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RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKERS PR8HM TYPE A/AC - PACKAGING AND MARKING

CATALOG NUMBER SERIES PIECES PER PACKAGE

PR8HM 2P 10kA 16A 30mA typ A PR8HM 6
PR8HM 2P 10kA 16A 100mA typ A PR8HM 6
PR8HM 2p 10kA 16A 300mA typ A PR8HM 6

PR8HM 2P 10kA 25A 30mA typ A PRSHM 6
PR8HM 2P 10kA 25A 100mA typ A PR8HM 6
PR8HM 2p 10kA 25A 300mA typ A PR8HM 6

PR8HM 2p 10kA 40A 30mA typ A PR8HM 6
PR8HM 2p 10kA 40A 100mA typ A PR8HM 6
PR8HM 2p 10kA 40A 300mA typ A PRSHM 6
PR8HM 2P 10kA 16A 30mA typ AC PRSHM 6
PR8HM 2P 10kA 16A 100mA typ AC PR8HM 6
PR8HM 2P 10kA 16A 300mA typ AC PR8HM 6
PR8HM 2P 10kA 25A 30mA typ AC PRSHM 6
PR8HM 2P 10kA 25A 100mA typ AC PRSHM 6
PR8HM 2P 10kA 25A 300mA typ AC PR8HM 6
PR8HM 2P 10kA 40A 30mA typ AC PRHM 6
PR8HM 2P 10kA 40A 100mA typ AC PR8HM 6
PR8HM 2P 10kA 40A 300mA typ AC PR8HM 6

PR8HM 4P 10kA 25A 30mA typ A PR8HM 3
PR8HM 4P 10kA 25A 100mA typ A PR8HM 3
PR8HM 4P 10kA 25A 300mA typ A PR8HM 3

PR8HM 4P 10kA 40A 30mA typ A PR8HM 3
PR8HM 4P 10kA 40A 100mA typ A PRSHM 3
PR8HM 4P 10kA 40A 300mA typ A PR8HM 3

PR8HM 4P 10kA 63A 30mA typ A PR8HM 3
PR8HM 4P 10kA 63A 100mA typ A PRSHM 3
PR8HM 4P 10kA 63A 300mA typ A PRSHM 3
PR8HM 4P 10kA 25A 30mA typ AC PR8HM 3
PR8HM 4P 10kA 25A 100mA typ AC PR8HM 3
PR8HM 4P 10kA 25A 300mA typ AC PR8HM 3
PR8HM 4P 10kA 40A 30mA typ AC PR8HM 3
PR8HM 4P 10kA 40A 100mA typ AC PR8HM 3
PR8HM 4P 10kA 40A 300mA typ AC PR8HM 3
PR8HM 4P 10kA 63A 30mA typ AC PR8HM 3
PR8HM 4P 10kA 63A 100mA typ AC PR8HM 3
PR8HM 4P 10kA 63A 300mA typ AC PR8HM 3
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RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKERS PR8HM TYPE A/AC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Name short current rated type | degree of | lifespan Mechan rated Uimp Ui freque

circuit rated | current pollution electr. dcallife | yoltage ncy

strength In Ue

Inc=lAc
FREHM 2P 10ka 164 30ma typ A 10k 164 30ma typ A 2 4000 10000 30V Bk 500V S0/B0H:
PREHM 2F 10ka 16A 100mA typ A 104 164 100m& typ A& 2 4000 10000 2209 Bk 500V 50/60H:
PREHM 2p 10ka 164 300mA byp A 10k 164 300ma typ A 2 4000 10000 30V Bk 500V S0/B0H:
PREHM 2P 10ka 254 30md typ & 104 254 30md typ A& 2 4000 10000 2209 Bk 500V 50/60H:
PREHM 2F 10ka 25A 100mA byp A 10k 154 100ma yp A 2 4000 10000 230% Bk 500V S0/B0H
PREHM 2p 10ka 254 300mA typ A 104 254 300m& typ A& 2 4000 10000 2209 Bk 500V 50/60H:
FREHM Zp 10ka 404 30méa typ A 10k 404 30ma typ A 2 4000 10000 30V Bk 500V S0/B0H:
PREHM 2p 10ka 404 100maA byp A 10k 404 100ma typ A 2 4000 10000 230V Bk 500V S0/B0H:
PREHM 2p 10ka 404 300mA byp A 10k 404 300ma typ A 2 4000 10000 30V Bk 500V S0/B0H:
PREHM 2F 10ka 164 30mA typ AC 104 164 30ma ty AL 2 4000 10000 230% &k 500% 50/60H:
PREHM 2P 10ka 16A 100md typ AL 10k 164 100ma tya AC 3 4000 10000 30V Bk 500V S0/B0H:
PREHM 2P 10ka 16A 300m typ AL 104 164 300m& typ AL 2 4000 10000 2209 Bk 500V 50/60H:
PREHM 2F 10ka 254 I0ma typ AC 104 254 30md typ AL 2 4000 10000 2209 Bk 500V 50/60H:
PREHM 2P 10ka 254 100m typ AL 104 254 100m& tyn AL 3 4000 10000 2209 Bk 500V 50/60H:
PREHM 2P 10ka 25A I00m typ AL 10k 154 I00mA g AL 2 4000 10000 2304 Bk 500V S0/B0H
PREHM 2F 10ka 404 30maA typ AT 10k 404 I0ma typ AL 2 4000 10000 230V Bk 500V S0/B0H:
PREHM 2P 10ka 404 100md typ AL 10k 404 100m& tyn AC 3 4000 10000 30V Bk 500V S0/B0H:
PREHM 2P 10ka 404 300md typ AL 10k 404 300ma v AL 2 4000 10000 130% SRV 500V S0/B0H:
PREHM 4P 10ka 254 30mda typ & 1042 254 0ms typ A& 2 4000 10000 400V Gk 500V 50/60H:
PREHM 4F 10ka 254 100maA typ & 10k 54 100m& typ A 3 4000 10000 400y Gk 500% 50/60H:
PREHM 4F 10ka 254 300mA typ A 1042 254 300m& typ A 2 4000 10000 400V Bk 500V 50/60H:
FREHM 4P 10ka 404 30ma typ A 10k 404 I0ms typ A 2 4000 10000 400V BV 500V S0/B0H:
PREHM 4F 10ka 404 100mA typ A 1042 404 100ma typ & 3 4000 10000 400V Bk 500V 50/60H:
PREHM 4F 10ka 404 3I00mA byp A 10k 404 300ma typ A 2 4000 10000 4004, Bk 500V S0/B0H:
FREHM 4P 10ka 634 30ma typ A 10k =13 I0ma typ A& 2 4000 10000 400V Bk 500V S0/B0H:
PREHM 4F 10ka 534 100maA byp A 10k =13 100ma typ A 2 000 10000 400V Bk 500V S0/B0H:
PREHM 4F 10ka 534 300mA typ A 104 B34 300m& typ A& 2 4000 10000 400% Bk 500V 50604
PREHM 4F 10ka 254 I0ma typ AC 104 154 30md typ AL 2 4000 10000 400V Bk 500V 50/60H:
PREHM 4P 10ka 254 100m typ AL 104 154 100ma fyp AL 2 4000 10000 400V Bk 500V 50/60H:
PREHM 4P 10ka 254 300m typ AL 104 154 300m& typ AL 2 4000 10000 400V Bk 500% S0/60H:
PREHM 4F 10ka 404 I0ma typ AC 104 404 I0ma tyn AL 3 4000 10000 400V Bk 500V 50/60H:
PREHM 4P 10ka 404 100md typ AL 10k 404 100ma typ AL 2 4000 10000 400V Bk 500V S0/B0H:
PREHM 4P 10ka 404 300md typ AL 10k 404 300ma ty AL 2 4000 10000 400V Bk 500V S0/B0H:
PREHM 4F 10ka 534 30mA typ AT 10k E3A Ima tya AC 3 4000 10000 400V Bk 500V S0/B0H:
PREHM 4P 10ka 63A 100md typ AL 10k E3A 100ma typ AL 2 4000 10000 400V Bk 500V S0/B0H:
PREHM 4P 10ka 63A 300m typ AL 104 (=1 300m& typ AL 2 4000 10000 400V Bk 500V 50/60H:
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RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKERS PR8HM TYPE A/AC

MECHANICAL AND MOUNTING FEATURES

mechanical features installation
indicator degree temp. temp. maximum cross- Moment tightening possibility
position protection storage operation section wires terminals connection connection via
operation connection wires by means of
comb rails
yes IP 20 -30/+70°C -30/+50°C 25 mm2 3Nm yes

WIRING DIAGRAM AND DIMENSIONS

®© @

|

"

T

VCX sp. z 0.0. siedziba: Plac Wolnica 13 lok.10, 31-060 Krakow, woj. matopolskie
KRS 0000700160, NIP 6762537948 tel. +48 515 999 919




