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KARTA KATALOGOWA 

NH2C Wkładki topikowe przemysłowe zwłoczne kompaktowe 

 

• Wkładki topikowe przemysłowe zwłoczne kompaktowe serii  NH2C to wkładki  

o charakterystyce wyzwalania gG (zwłoczne) 

• Wkładki topikowe przemysłowe zwłoczne kompaktowe serii NH2C  to wkładki topikowe 

o budowie kompaktowej dzięki czemu  posiadają korpus o zmniejszonej - wobec  standardowej - 

szerokości, dzięki czemu są tańszą a także lżejsze 

nr.kat seria nazwa charakterystyka prąd 
znamionowy In 

(A) 

NH2C 50A NH2C Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna kompaktowa NH2C 50A  
gG/gL 

gG/gL 50 

NH2C  63A NH2C Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna kompaktowa NH2C 63A  
gG/gL 

gG/gL 63 

NH2C  80A NH2C Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna kompaktowa NH2C 80A  
gG/gL 

gG/gL 80 

NH2C  100A NH2C Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna kompaktowa NH2C 100A  
gG/gL 

gG/gL 100 

NH2C  125A NH2C Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna kompaktowa NH2C 125A  
gG/gL 

gG/gL 125 

NH2C  160A NH2C Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna kompaktowa NH2C 160A  
gG/gL 

gG/gL 160 

NH2C  200A NH2C Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna kompaktowa NH2C 200A  
gG/gL 

gG/gL 200 

NH2C  250A NH2C Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna kompaktowa NH2C 250A  
gG/gL 

gG/gL 250 

NH2C  315A NH2C Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna kompaktowa NH2C 315A  
gG/gL 

gG/gL 315 

NH2C  400A NH2C Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna kompaktowa NH2C 400A  
gG/gL 

gG/gL 400 
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DATA SHEET 

NH2C Compact industrial delayed fuse links 

 

• NH2C series compact delayed industrial fuse links are cartridges with gG (delayed) tripping 

characteristic 

• Compact industrial delayed fuse links of NH2C series are fuse links of compact design, thanks to which 

they have a body with a reduced - compared to standard - width, making them cheaper and also 

lighter. 

CAT No. series name characteristics rated current In 
(A) 

NH2C 50A NH2C Industrial compact delayed fuse link NH2C 50A  gG/gL gG/gL 50 

NH2C  63A NH2C Industrial compact delayed fuse link  NH2C 63A  gG/gL gG/gL 63 

NH2C  80A NH2C Industrial compact delayed fuse link NH2C 80A  gG/gL gG/gL 80 

NH2C  100A NH2C Industrial compact delayed fuse link  NH2C 100A  gG/gL gG/gL 100 

NH2C  125A NH2C Industrial compact delayed fuse link  NH2C 125A  gG/gL gG/gL 125 

NH2C  160A NH2C Industrial compact delayed fuse link  NH2C 160A  gG/gL gG/gL 160 

NH2C  200A NH2C Industrial compact delayed fuse link  NH2C 200A  gG/gL gG/gL 200 

NH2C  250A NH2C Industrial compact delayed fuse link  NH2C 250A  gG/gL gG/gL 250 

NH2C  315A NH2C Industrial compact delayed fuse link  NH2C 315A  gG/gL gG/gL 315 

NH2C  400A NH2C Industrial compact delayed fuse link  NH2C 400A  gG/gL gG/gL 400 

 

 


